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Per la valutazione economica dei costi è stato utilizzato il prezziario della Regione Veneto 
attualmente in vigore (voci con prefisso: F.xx – E.xx –L.xx ). 
Per le lavorazioni non presenti nel suddetto prezziario è stato utilizzato il prezziario del 
Comune di Venezia (voci con prefisso P.xx – F.xx) e laddove si è reso necessario sono 
stati utilizzate nuoce voci con prezzi medi di mercato (voci LP.xx). 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE URBANIZZAZIONE INTERNE AL PUA  (SpCat 1)
Viabilità e parcheggi  (Cat 1)
Movimenti terra  (SbCat 1)

1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di
F.03.02.00 qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di

massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da
piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed
i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole,
opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;-
per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento
di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano
orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez.
ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione
che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su
aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone
destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi
e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la
lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a
rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del
materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree
individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravità
dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli
scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

SOMMANO m³ 3´508,60 6,95 24´384,77

2 Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la
F.04.05.a cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre MATERIALI
PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera

SOMMANO m³ 4´107,21 19,43 79´803,09

3 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
F.04.02.b compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso

l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite
con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7

SOMMANO m³ 3´508,60 3,96 13´894,06

4 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D.
F.04.11.b L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente

livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle
Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

SOMMANO m³ 1´379,95 26,00 35´878,70

Pavimentazioni  (SbCat 2)

5 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di
F.13.17.00 rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito

a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco
FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

SOMMANO m² 2´070,00 16,75 34´672,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´633,12
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R I P O R T O 188´633,12

6 Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione
F.05.27.c dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo FeB44K

SOMMANO kg 8´176,50 1,25 10´220,63

7 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento, binder
F.13.10.b aperto ( tipo B ), avente granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti

per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle
Norme Tecniche vigenti., compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare
materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento BINDER
TIPO "B" dello spessore compresso di 70 mm

SOMMANO m² 4´308,00 10,92 47´043,36

8 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo D
F.13.14.c ), avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per

frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigenti, dello spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio
STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati basaltici

SOMMANO m² 4´308,00 6,61 28´475,88

9 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso MONOSTRATO (marcato CE, secondo UNI 13108/
F.13.11.c 2006), ad elevata resistenza meccanica di tipo chiuso con funzione di manto (binder + usura) superficiale delle

pavimentazioni, avente granulometria di mm 0-16/20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle
Norme Tecniche di Capitolato.  Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà
confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti,
graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati
con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,5-5,5% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la
perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con
le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 20 % in peso
riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le
modalità di confezionamento
Strato unico tipo "B" STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 60 mm

SOMMANO m² 2´166,00 10,25 22´201,50

10 Pavimentazione in asfalto trattato con il metodo StreetPrint o similare consistente nella fornitura e posa di
F.13.29.a grigliatura metallica per l'imprimitura sulla superficie asfaltica di disegni variabili. Il trattamento dovrà essere

eseguito contestualmente alla stesa del manto d'usura con granulometria 0.4/0.6 con bitume a bassa penetrazione e
spessore di cm2/3 reso. La superficie così ottenuta viene trattata con processo di colorazione ed indurimento
costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica di tonalità a scelta della D.L. Sono esclusi
dal presente prezzo la fornitura e posa in opera del tappeto di usura che sarà remunerato con il relativo prezzo di
elenco. ASFALTO TRATTATO CON STREETPRINT Stampa e colorazione motivo mattoncino

SOMMANO m² 2´166,00 25,00 54´150,00

11 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in
E.14.16.00 mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate

secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria
idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal
DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine
sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 350´724,49
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R I P O R T O 350´724,49

MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

SOMMANO m² 19,75 28,50 562,88

12 Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia
F.13.19.c vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello

spessore soffice di circa cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R
325 nella quantità di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa
del sottofondo, per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 della
zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicato dalla D.L., la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati
in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura
superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte FORNITURA E POSA
CUBETTI IN PORFIDO della pezzatura di cm 8-10

SOMMANO m² 1´675,00 98,71 165´339,25

13 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre
E.14.19.00 grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate

secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE

SOMMANO m² 2´139,00 16,10 34´437,90

14 Riempimento degli degli spazi delle piastre grigliate con terreno vegetale e humus in ragione del 50%
LP.02.03 preventivamente mescolato, la successiva semina per la formazione del tappeto erboso, anche in questo caso potrà

essere utilizzato pietrischetto previa autorizzazione della Direzione dei lavori, l'onere per l'innaffiatura fino alla
completa formazione del tappetto erboso e comunque fino a collaudo. Compreso altresì l'onere per il taglio delle
piastre con apposito mezzo, lo sfrido e tutti gli oneri derivanti dalla presenza della aiuole, cordonate, chiusini,
caditoie e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 2´139,00 8,85 18´930,15

15 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale con conglomerante ecologico con additivo tipo Biostrasse
LP.03.02 mediante l'utilizzo di prodotti inorganici, privi di etichettatura di pericolosità di rischio e totalmente privo di materie

plastiche in qualsiasi forma, a tutela dell'ecosistema ambientale, per spessore minimo di cm 6, con l'uso di malta
cementizia, ogni onere compreso.
La pavimentazione, data in opera su idoneo piano di posa precedentemente preparato (Md>/= 1000N/cmq), e che
rispetti ogni vigente normativa, opportunamente inumidito, sarà costituita da una miscela di inerti, cemento e acqua
(questi inclusi) nelle richieste proporzioni, cui saranno aggiunti i necessari additivi, e i pigmenti necessari, il tutto
per dare la pavimentazione con le seguenti principali caratteristiche:
- Spessore finito di cm 7 con una resistenza a compressione non inferiore a 18,00 N/mmq, rilevata secondo le
norme UNI EN 12504-1
- Certificazione ecologica e funzionale.
- Nella certificazione degli additivi alla miscela cementizia non dovranno trovarsi simboli relativi alla presenza di
pericolosità, rischi chimici o relativi alla sicurezza in fase di confezione o realizzazione della pavimentazione.
- Assenza di idrocarburi, resine plastiche e/o sintetiche.
- Assenza di esalazioni pericolose in qualsiasi fase di produzione, confezionamento e realizzazione della
pavimentazione.
- Atermico - Tagliafiamme
- Lavorazione e posa a freddo
- Possibilità di poter utilizzare nella miscela inerti della zona di realizzazione e di poter essere spazzolato, dopo
opportuna maturazione, per evidenziare l'inerte utilizzato.
- Possibilità di realizzazione di pavimentazione stabile di tipo drenante, per l'utilizzo in aree con vincoli ambientali.
- Completamente riciclabile.
- Resistente alle dilatazioni termiche anche senza rete elettrosaldata.
- La posa in opera sarà realizzata con macchina vibro finitrice a freddo e/o a mano e compattato con rullo
compressore adeguato, secondo le quote e le prescrizioni tecniche che potranno essere impartite dalla D.L. in fase di
realizzazione.
Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valutato al mq per cm di spessore

SOMMANO m²/cm 5´160,00 3,75 19´350,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 589´344,67
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R I P O R T O 589´344,67

16 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
F.11.01.c calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia

compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³,
lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale
armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

SOMMANO m 2´523,00 27,01 68´146,23

Arredi  (SbCat 14)

17 Fornitura e montaggio di giostra con sedili ad 8 posti (età d'uso 3 - 8 anni), Certificato in conformità delle Norme
L.01.39.00 Europee EN 1176. Struttura portante in tubolare d'acciaio zincato sez. cm 5 x 3. Pianale di appoggio in multistrato

di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati. Munita di otto sedili con struttura portante in acciaio
verniciato spalliera in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci e seduta in multistrato di betulla ad incollaggio,
con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Manubrio centrale in bilaminato stratificato HPL da 20 mm dai
colori vivaci. Sistema di rotazione su cuscinetti a rulli da carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio
zincato 8.8 e dadi autobloccanti. ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon
colorato. Verniciatura a forno 180° C. Ingombro max: cm Ø 200x65 h., ogni altro onere e provvista accessoria
compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 2´055,00 2´055,00

18 Fornitura e montaggio di scivolo con torretta (età d'uso 3 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee
  L.01.34.00 EN 1176, Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n° 2

elementi: scala e scivolo. Scala di risalita a gradini con due corrimani in legno, munita di tamponamenti laterali in
multistrato di betulla ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici
atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in
multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con
impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. I due elementi sono
collegati ad due montanti verticali di sez. cm 9 x 9. I montanti, nella parte alta, si congiungono tramite un pannello a
forma di triangolo in bilaminato stratificato HPL dello spessore di cm 2 sagomato e pantografato. Assemblaggio
mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.
Attacchi in metallo zincato a caldo per l’ancoraggio al suolo su plinto da computarsi a parte. Ingombro max: cm 100
x 426 x 320 h, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

SOMMANO cadauno 1,00 3´080,00 3´080,00

19 Fornitura e posa in opera in cantiere di Fontanella verticale di ingombro massimo diametro 340 mm ed altezza utile
L.01.05.00 mm 1200 costituita da una parete in rame naturale resa solidale con resina al calcestruzzo ed un’anima centrale in

acciaio zincato diametro mm 100. La parte dov’è inserito il rubinetto a tempo in ottone completo di guarnizioni
attacchi e minuterie. La base in calcestruzzo armato e vibrato, dove è inserita la fontana, è costituita da un pozzetto
e chiusino circolare in ghisa diovè alloggiata la saracinesca ed un pozzetto di scarico completo di caditoia circolare
in ghisa compresi. Peso 430 Kg FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA
VERTICALE DIAMETRO 340 MM

SOMMANO n 1,00 2´008,04 2´008,04

20 Fornitura e posa di seduta monolitica in conglomerato di pietre di marmo o in conglomerato tipo granito bianco con
LP.V.11.01 piano di seduta levigato tipo IDRA Bell'Italia

Dimensioni:
Lunghezza: mm 450
Larghezza: mm 450
Altezza: mm 450
Peso: kg 223

SOMMANO cadauno 6,00 485,00 2´910,00

21 Fornitura e posa in opera in cantiere di griglie in Ghisa, di forma quadrata, formata da elementi componibili,
L.01.01.e spessore di 25 mm, con feritoie della larghezza di 25 mm disposte a raggiera; i vari elementi che compongono la

griglia sono uniti fra loro tramite dei cavallotti filettati in acciaio galvanizzato, inseriti in apposite sedi e fissati
tramite dadi a supporti in acciaio delle dimensioni di mm 120x50x8. L’estremità della griglia dovrà appoggiare su
un supporto in calcestruzzo dello spessore minimo di mm 10 FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 667´543,94
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R I P O R T O 667´543,94

DI GRIGLIE IN GHISA QUADRATE Misure est. 1200x1200 foro int 500 mm 8 elementi

SOMMANO n 5,00 556,45 2´782,25

Area verde  (Cat 3)

22 Cestino portarifiuti in lamiera stampata zincata a caldo con supporto in tubolare di acciaio zincato a caldo:
F5.23.027.00rettangolare (misure commerciali)
2

SOMMANO cad 4,00 245,00 980,00

Viabilità e parcheggi  (Cat 1)
Segnaletica stradale  (SbCat 3)

23 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto
F.14.38.a e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del

tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo

SOMMANO m² 185,00 4,13 764,05

24 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
F.14.36.a discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia

e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

SOMMANO m 1´695,00 0,34 576,30

25 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura forte, completo
F.14.89.00 di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a

mm 60 ed il peso non inferiore a 4.20 kg/ml. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia.

SOMMANO m 102,00 6,92 705,84

26 Fornitura e posa di segnale di indicazione in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle
F.14.90.03 dimensioni di 90 cm di lato. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle

Norme Tecniche. La pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a quanto
stabilito dal vigente Codice della Strada. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con
pellicola retroriflettente . Il segnale dovrà essere
omologato ai sensi del vigente Codice della Strada. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovrà essere finito in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il riferimento alla Direzione Operativa ordinante devono
inoltre essere chiaramente marcati in modo duraturo sempre sul retro le seguenti informazioni:
a) il numero e la data della norma UNI di riferimento; b) la relativa classificazione delle prestazioni del prodotto; c)
il mese e le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il nome, il marchio o altri mezzi di identificazione del
fabbricante.
Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con
tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Targa dimensioni lato cm. 53 x 18 - pellicola rinfrangente Classe 2

SOMMANO cadauno 12,00 33,02 396,24

27 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio scatolare spessore 25/10 mm bordato a scatola, completo di
F4.01.004.00attacchi speciali rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico, per tutti
1 i simboli delle dimensioni di: Triangolo lato 60 cm 2 attacchi

SOMMANO cad 10,00 42,84 428,40

28 Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata interamente in pellicola rifrangente ad elevata

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 674´177,02

F4.02.002.00efficienza classe 2, a pezzo unico, per tutti i simboli previsti dal codice della strada: disco Ø 60 cm 2 attacchi
2

SOMMANO cad 14,00 63,27 885,78

29 Segnale di STOP a forma ottagonale in alluminio, spessore 25/10 bordato a scatola, rivestito sulla facciata in
F4.02.004.00pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico, delle dimensioni di: 60 cm
1

SOMMANO cad 1,00 63,55 63,55

30 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente
F4.03.002.00rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente, ad elevata efficienza, classe 2 dimensioni:
9 Targa cm 40X40

SOMMANO cad 15,00 45,64 684,60

31 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente
F4.03.002.01rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente, ad elevata efficienza, classe 2 dimensioni:
3 Targa cm 40x60

SOMMANO cad 3,00 56,74 170,22

32 Solo posa in opera di palina per segnali stradali o paletti parapedonali ad arco, compreso lo scavo di fondazione, il
P4.01.022.00massello di calcestruzzo (dimensione media 30x30x50 cm), l'eventuale prelievo dei materiali dai magazzini ed il
2 loro trasporto nel luogo d'impiego, il rinterro e lo sgombero del materiale eccedente: su marciapiedi con pav.ne in

asfalto salizzoni, porfido o simili

SOMMANO cad 34,00 47,70 1´621,80

Sottoservizi  (Cat 2)
Illuminazione pubblica  (SbCat 6)

33 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un
F.11.12.b pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici,

posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le
indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida),
classe di esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di
copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE con H = a cm 95

SOMMANO n 43,00 261,38 11´239,34

34 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di
  P2. 1.  8.  9.spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa
2 (conteggiato a parte).  Prezzo comprensivo di oneri per la formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione

dei fori e la loro sigillatura dopo l'infilaggio delle tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int. 400x400x400mm

SOMMANO cadauno 43,00 81,34 3´497,62

35 Fornitura e posa in opera d punto luce pista ciclabile e pedonale completo di:
LP.V.05.09 - n. 1 apparecchio di illuminazione tipo Disano Modello Sella 1 n. 2 moduli LED con potenza complessiva pari a

118W da installarsi a testapalo. Compreso cavo tipo FG7OR 3x2,5 mmq per il collegamento alla morsettiera del
palo di illuminazione;
- palo in acciaio a sezione circolare realizzato in un unico tratto con codolo finale, composto da elementi tubolari
saldati in sequenza. Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con finitura dei bordi del taglio idonea anche per
l'applicazione di portella incassata a filo palo.
Finitura zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta
finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere.
Altezza palo fuori terra m. 4.5.
I pali dovranno rispettare le seguenti normative:

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 692´339,93

UNI EN 10025 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
UNI EN 10219 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate.
UNI EN 485 Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre.
UNI EN 1706 Alluminio e leghe di alluminio. Getti - Composizione chimica e caratteristiche meccaniche.
UNI EN ISO 1461 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio.
Specificazioni e metodi di prova.
UNI EN 40-2 Pali per illuminazione pubblica. Requisiti generali e dimensioni.
UNI EN 40-3-1 Pali per illuminazione pubblica. Specifica dei carichi caratteristici.
UNI EN 40-3-3 Pali per illuminazione pubblica. Progettazione e verifica.
UNI EN 40-5 Pali per illuminazione pubblica. Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio.
Compreso quota parte cavidotti di alimetazione, collegamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte
Altezza fuori terra 4.50 m

SOMMANO cadauno 7,00 1´450,00 10´150,00

36 Fornitura e posa in opera d punto luce stradale completo di:
LP.V.05.03 - n. 1 apparecchio di illuminazione tipo Disano Modello Sella 1 n. 7 moduli LED con potenza complessiva pari a

186 W da installarsi a testapalo. Compreso cavo tipo FG7OR 3x2,5 mmq per il collegamento alla morsettiera del
palo di illuminazione;
n. 1 apparecchio di illuminazione tipo Disano Modello Sella 1 n. 2 moduli LED
- palo in acciaio a sezione circolare realizzato in un unico tratto con codolo finale, composto da elementi tubolari
saldati in sequenza. Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con finitura dei bordi del taglio idonea anche per
l'applicazione di portella incassata a filo palo.
Finitura zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta
finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere.
Altezza palo fuori terra m. 9.00
I pali dovranno rispettare le seguenti normative:
UNI EN 10025 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
UNI EN 10219 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate.
UNI EN 485 Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre.
UNI EN 1706 Alluminio e leghe di alluminio. Getti - Composizione chimica e caratteristiche meccaniche.
UNI EN ISO 1461 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio.
Specificazioni e metodi di prova.
UNI EN 40-2 Pali per illuminazione pubblica. Requisiti generali e dimensioni.
UNI EN 40-3-1 Pali per illuminazione pubblica. Specifica dei carichi caratteristici.
UNI EN 40-3-3 Pali per illuminazione pubblica. Progettazione e verifica.
UNI EN 40-5 Pali per illuminazione pubblica. Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio.
Compreso quota parte cavidotti di alimetazione, collegamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte
Altezza fuori terra 7.00 m

SOMMANO cadauno 10,00 1´980,00 19´800,00

37 Fornitura e posa in opera d punto luce stradale completo di:
LP.V.05.05 - n. 2 apparecchio di illuminazione tipo Disano Modello Sella 1 n. 7 moduli LED con potenza complessiva pari a

186 W da installarsi a testapalo. Compreso cavo tipo FG7OR 3x2,5 mmq per il collegamento alla morsettiera del
palo di illuminazione;
- palo in acciaio a sezione circolare realizzato in un unico tratto con codolo finale, composto da elementi tubolari
saldati in sequenza. Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con finitura dei bordi del taglio idonea anche per
l'applicazione di portella incassata a filo palo.
Finitura zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta
finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere.
Altezza palo fuori terra m. 9.00
I pali dovranno rispettare le seguenti normative:
UNI EN 10025 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
UNI EN 10219 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate.
UNI EN 485 Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre.
UNI EN 1706 Alluminio e leghe di alluminio. Getti - Composizione chimica e caratteristiche meccaniche.
UNI EN ISO 1461 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio.
Specificazioni e metodi di prova.
UNI EN 40-2 Pali per illuminazione pubblica. Requisiti generali e dimensioni.
UNI EN 40-3-1 Pali per illuminazione pubblica. Specifica dei carichi caratteristici.
UNI EN 40-3-3 Pali per illuminazione pubblica. Progettazione e verifica.
UNI EN 40-5 Pali per illuminazione pubblica. Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio.
Compreso quota parte cavidotti di alimetazione, collegamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte
Altezza fuori terra 7.00 m

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 722´289,93

SOMMANO cadauno 11,00 2´450,00 26´950,00

38 Fornitura e posa in opera d punto luce stradale completo di:
LP.V.05.04 - n. 1 apparecchio di illuminazione tipo Disano Modello Sella 1 n. 7 moduli LED con potenza complessiva pari a

186 W da installarsi a testapalo. Compreso cavo tipo FG7OR 3x2,5 mmq per il collegamento alla morsettiera del
palo di illuminazione;
- palo in acciaio a sezione circolare realizzato in un unico tratto con codolo finale, composto da elementi tubolari
saldati in sequenza. Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con finitura dei bordi del taglio idonea anche per
l'applicazione di portella incassata a filo palo.
Finitura zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta
finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere.
Altezza palo fuori terra m. 9.00
I pali dovranno rispettare le seguenti normative:
UNI EN 10025 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
UNI EN 10219 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate.
UNI EN 485 Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre.
UNI EN 1706 Alluminio e leghe di alluminio. Getti - Composizione chimica e caratteristiche meccaniche.
UNI EN ISO 1461 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio.
Specificazioni e metodi di prova.
UNI EN 40-2 Pali per illuminazione pubblica. Requisiti generali e dimensioni.
UNI EN 40-3-1 Pali per illuminazione pubblica. Specifica dei carichi caratteristici.
UNI EN 40-3-3 Pali per illuminazione pubblica. Progettazione e verifica.
UNI EN 40-5 Pali per illuminazione pubblica. Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio.
Compreso quota parte cavidotti di alimetazione, collegamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte
Altezza fuori terra 7.00 m

SOMMANO cadauno 15,00 2´250,00 33´750,00

illuminazione area verde  (SbCat 13)

39 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di
  P2. 1.  8.  9.spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa
2 (conteggiato a parte).  Prezzo comprensivo di oneri per la formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione

dei fori e la loro sigillatura dopo l'infilaggio delle tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int. 400x400x400mm

SOMMANO cadauno 6,00 81,34 488,04

40 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un
F.11.12.b pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici,

posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le
indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida),
classe di esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di
copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE con H = a cm 95

SOMMANO n 6,00 261,38 1´568,28

41 Fornitura e posa in opera d punto luce pista ciclabile e pedonale completo di:
LP.V.05.09 - n. 1 apparecchio di illuminazione tipo Disano Modello Sella 1 n. 2 moduli LED con potenza complessiva pari a

118W da installarsi a testapalo. Compreso cavo tipo FG7OR 3x2,5 mmq per il collegamento alla morsettiera del
palo di illuminazione;
- palo in acciaio a sezione circolare realizzato in un unico tratto con codolo finale, composto da elementi tubolari
saldati in sequenza. Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con finitura dei bordi del taglio idonea anche per
l'applicazione di portella incassata a filo palo.
Finitura zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta
finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere.
Altezza palo fuori terra m. 4.5.
I pali dovranno rispettare le seguenti normative:
UNI EN 10025 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
UNI EN 10219 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 785´046,25

UNI EN 485 Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre.
UNI EN 1706 Alluminio e leghe di alluminio. Getti - Composizione chimica e caratteristiche meccaniche.
UNI EN ISO 1461 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio.
Specificazioni e metodi di prova.
UNI EN 40-2 Pali per illuminazione pubblica. Requisiti generali e dimensioni.
UNI EN 40-3-1 Pali per illuminazione pubblica. Specifica dei carichi caratteristici.
UNI EN 40-3-3 Pali per illuminazione pubblica. Progettazione e verifica.
UNI EN 40-5 Pali per illuminazione pubblica. Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio.
Compreso quota parte cavidotti di alimetazione, collegamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte
Altezza fuori terra 4.50 m

SOMMANO cadauno 6,00 1´450,00 8´700,00

Illuminazione pubblica  (SbCat 6)

42 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in ram ... I TERRA - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=
M.03.01.01 1,5 m

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., dispessore 5 mm.,
infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti
predisposti. Compresi: - dispersore c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino d'ispezione;
- infissione nel terreno del dispersore; - piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla rete
di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le scariche atm. - morsetti di connessione; - rondelle; -
collegamenti alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per la protezione delle connessioni; -
quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI TERRA - Dispersore in acciaio
zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

SOMMANO cadauno 52,00 56,53 2´939,56

Fognature acque meteoriche  (SbCat 4)

43 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
H.01.07.a inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di

volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il
taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi
stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai
lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della
terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta
o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura
del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto
eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la
fascia con profondità fino a m 1.50

SOMMANO m³ 2´683,10 14,30 38´368,33

44 Compenso per l'armatura dello scavo a sezione ristretta ed dello scavo di sbancamento preventivo con idonee
H.01.24.00 casserature o per l'uso di cassoni autoaffondanti qualora previsto in progetto ovvero ordinato dalla Direzione Lavori,

in particolare laddove, per le scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni, non risulti possibile rispettare le norme
di sicurezza con la sola diminuzione della pendenza delle pareti dello scavo per la limitazione dell'ingombro
massimo in superficie. Computato a metro quadrato di parete armata. COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO
SCAVO

SOMMANO m² 2´779,15 10,65 29´597,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 864´652,09



pag. 11

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 864´652,09

45 Drenaggio di terreno per la posa di condotte eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa centrifuga
E.07.02.00 autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità massima di m 6.00, compreso e

compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e
sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la
rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve
garantire l'abbassamento della falda freatica per una profondità massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00
DRENAGGIO TERRENO PER POSA CONDOTTE

SOMMANO m 552,00 47,44 26´186,88

46 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti
H.02.09.c alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della

fornitura e posa di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN
19543, il lettoin sabbia e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa allegata, resta solo escluso l'onere del trasporto a discarica
del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
CLS VIBROCOMPRESSO DN 500 mm

SOMMANO m 342,00 80,29 27´459,18

47 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti
H.02.09.e alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della

fornitura e posa di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN
19543, il letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa allegata, resta solo escluso
l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm

SOMMANO m 60,00 125,13 7´507,80

48 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti
H.02.09.d alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della

fornitura e posa di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN
19543, il letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa allegata, resta solo escluso
l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 600 mm

SOMMANO m 70,00 92,46 6´472,20

49 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti
H.02.09.f alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della

fornitura e posa di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN
19543, il letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa allegata, resta solo escluso
l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1000 mm

SOMMANO m 325,00 164,68 53´521,00

50 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti
H.02.09.g alle norme DIN 4032. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di anelli di guarnizione in neoprene

in grado di garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del
materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
DN 1200

SOMMANO  m 214,00 312,36 66´845,04

51 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN

COMMITTENTE: 
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H.02.18.b 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque meteoriche, giuntati a bicchiere
mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 10 e
completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza
secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il
taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 160 mm

SOMMANO m 610,00 38,89 23´722,90

52 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN
H.02.18.c 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque meteoriche, giuntati a bicchiere

mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 10 e
completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza
secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il
taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 200 mm

SOMMANO m 185,00 49,27 9´114,95

53 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade,
H.03.15.00 profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa.

Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e
rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Dimensioni cm. 40x40x60/80
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

SOMMANO cadauno 109,00 88,31 9´625,79

54 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo
P3.13.016.00e coperchio monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura,
3 allacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno

tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo
rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta. . Sezione interna: 50x50x50 cm

SOMMANO cad 145,00 95,00 13´775,00

55 Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
F.10.16.b esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati, con

pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile interna di
m. 1,50, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso passo d'uomoi, compresi gli oneri
derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte compreso lo scavo, scluso il chiusini da compensarsi con il relativo
prezzo di elenco.
- In alternativa pozzetti prefbbricati -
 POZZETTI GETTATI IN OPERA delle dimensioni interne di m. 0,80x0,80

SOMMANO n 7,00 758,69 5´310,83

56 Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce "Pozzetti gettati in opera" per altezza utile interna maggiore o
F.10.17.b minore di m 1,50. CANNA PER POZZETTI delle dimensioni interne di m. 0,80x0,80

SOMMANO m 1,40 418,64 586,10

57 Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
F.10.16.c esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati, con

pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile interna di
m. 1,50, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata
in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante come indicato nei particolari, compresi gli oneri derivanti
dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i

COMMITTENTE: 
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relativi prezzi di elenco. POZZETTI GETTATI IN OPERA delle dimensioni interne di m. 1,00x1,00

SOMMANO n 2,00 954,30 1´908,60

58 Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce "Pozzetti gettati in opera" per altezza utile interna maggiore o
F.10.17.c minore di m 1,50. CANNA PER POZZETTI delle dimensioni interne di m. 1,00x1,00

SOMMANO m 0,60 508,67 305,20

59 Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
F.10.16.d esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati, con

pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile interna di
m. 1,50, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata
in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante come indicato nei particolari, compresi gli oneri derivanti
dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i
relativi prezzi di elenco. POZZETTI GETTATI IN OPERA delle dimensioni interne di m. 1,20x1,20

SOMMANO n 2,00 1´221,82 2´443,64

60 Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce "Pozzetti gettati in opera" per altezza utile interna maggiore o
F.10.17.d minore di m 1,50. CANNA PER POZZETTI delle dimensioni interne di m. 1,20x1,20

SOMMANO m 0,80 639,52 511,62

61 Fornitura e posa in opera di cameretta d'ispezione per fognatura, prefabbricata, (impronte laterali a mezzo spessore
F.10.16.e in grado di ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo con incastro a bicchiere.

All’interno del pozzetto potrà essere previsto un canale per favorire lo scorrimento dei liquidi). costituita da platea
di fondo in calcestruzzo dello spessore di 15/20 cm e da pareti in calcestruzzo armato e vibrato dello spessore di 15/
20 cm compresa la soletta di copertura dello spessore di 20 cm, con o senza foro di discesa, con armatura calcolata
per sopportare carichi stradali pesanti di 1^ categoria; posata su platea di calcestruzzo e successivamente rinfiancata
pure con calcestruzzo, compreso lo scavo, l'aggottamento, il rinterro ed il trasporto a discarica del materiale di
risulta, la demolizione della tubazione interna alla cameretta, la lisciatura delle banchine lavorate in cemento a 600
kg, la stuccatura ed ogni altro lavoro accessorio. Il calcestruzzo per la platea, i rinfianchi e il rivestimento fino alla
metà del tubo, sarà compensato a parte in base alla effettiva quantità impiegata.
I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del
lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio
di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a
compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.
 Dimensione interna
 delle dimensioni interne di m. 150x150x150

SOMMANO n. 14,00 1´623,00 22´722,00

62 Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce "Pozzetti gettati in opera" per altezza utile interna maggiore o
F.10.17.e minore di m 1,50.

Le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di
produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di
cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a
compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.
 CANNA PER POZZETTI delle dimensioni interne di m 1.50x1.50

SOMMANO m 7,00 785,37 5´497,59

63 Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
F.10.16.m esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati, con

pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile interna di
m. 1,50, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata
in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante come indicato nei particolari, compresi gli oneri derivanti
dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i
relativi prezzi di elenco. POZZETTI GETTATI IN OPERA delle dimensioni interne di m. 2,00x2,50

SOMMANO n 3,00 2´658,02 7´974,06

COMMITTENTE: 
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64 Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce "Pozzetti gettati in opera" per altezza utile interna maggiore o
F.10.17.f minore di m 1,50.

Le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di
produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di
cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a
compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%.
 CANNA PER POZZETTI delle dimensioni interne di m1.80x1.80

SOMMANO m 2,40 999,37 2´398,49

65 Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI
H.03.20.b EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula

di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice
bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione
infissi nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm

SOMMANO n 28,00 292,02 8´176,56

66 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo
H.03.19.00 normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno,

fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta cementizia
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le
richieste della Direzione Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

SOMMANO kg 3´663,00 2,50 9´157,50

67 Formazione di pozzetti per realizzazione di "Bocca Tassata" gettati in opera o in alternativa prefabbricati, in
LP.F.06.06 cemento armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle

dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi
da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile interna di m. 2.20 con soletta dimensionata per
carichi stradali di Î  categoria compreso passo d'uomo. Compreso la fornitura e il fissaggio di stramazzo in lamiera
INOX AISI 304, spess. mm. 6 fissata con tasselli meccanicicome indicato nei particolari, compresi gli oneri
derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compreso lo scavo, il rinterro e il trasporto a discarica del materiale
di risulta.

SOMMANO n 1,00 2´985,50 2´985,50

68 Formazione di pozzetti gettati in opera o in alternativa prefabbricati, in cemento armato di classe di lavorabilita' S3
LP.F.06.01 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei

tipi sotto indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi
altezza utile interna di m. 2.20, con soletta dimensionata per carichi stradali di Î  categoria compreso passo d'uomo.
Compreso la fornitura e posa in opera si stramazzo in lamiera inox AISI 304 spessore mm. 6 fissato con tasselli
meccaniciGli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro e
quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte compresi lo  scavo, il rinterro e il trasporto a
discarica del materiale di risulta.

SOMMANO n. 1,00 2´150,00 2´150,00

69 Fornitura e posa in opera di manufatto di sbocco e imbocco per tubazioni in c.a.v, con resistenza Classe Rck 25
F.05.04.d MPA, compreso le operazioni di scavo e la formazione del piano di appoggio in cls magro dello spessore non

inferiore a cm. 15, il rinterro con materiale di scavo e la sistemazione delle sponde, compreso il raccordo e la
sigillatura alle tubazioni

SOMMANO cadauno 10,00 650,00 6´500,00

70 Fornitura di disoleatore tipo KMC-SMA 65-2,3 -EN con potenzialità fino a 65 I/s in continuo realizzato e certificato
LP.F.03 da ente terzo (criterio 1) secondo il sistema S III P della normativa UNI EN 858 parte 1 e 2. L'impianto dovrà essere

realizzato in elementi prefabbricati con calcestruzzo auto compattante (SCC Classe di consistenza del calcestruzzo
fresco UNI EN 206-1 S5 superfluida) qualità minima C50160 B6 XA2T con resistenza caratteristica a
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compressione Rck <=60 Nlmm2 in conformità al punto 4.3.1 della EN 206-1 :2001 resistente alle sostanze
chimiche senza fabbisogno di trattamenti tipo resina epossidica o altro. Il calcestruzzo inoltre dovrà essere "ad
Altissima Resistenza ai Solfati" classificato secondo le norme UNI 9156. dovrà essere ricco di C2S e C,.AF, per
resistere alle acque aggressive e ad alto contenuto salino. AI fine di evitare fenomeni espansivi causati dal composto
chimico fra acque solfatiche o selenitose e l'alluminato tricalcico il calcestruzzo dovrà essere privo di C3A, che non
solo garantirà la massima resistenza ai solfati ma conferirà al prodotto un'alta resistenza alle aggressioni di acque
carboniche ed acide e lo renderà particolarmente idoneo all' uso in ambiente marino e a contatto con gliceridi (oli e
grassi). Il calcestruzzo inoltre dovrà avere una comprovata resistenza chimiche agli oli minerali avendo effettuato
test di schiacciamento secondo EN 858 dopo prova di 1000 ore in immersione con: -acqua demineralizzata tenuta a
(40 ± 2) °C -olio combustibile in conformità alla ISO 8217, designazione ISO-F-DMA. tenuto a(23 ± 2) 'C; -
combustibile senza piombo in conformità alla EN 228 tenuto a (23 ± 2) 'C; -una miscela tenuta a (40 ± 2) °C. come
segue:-90% (m /m) di acqua demineralizzata; -0,75% (m 1m) di idrossido di sodio; -3,75% (m 1m) di ortofosfato di
sodio; -0,50% (m 1m) di silicato di sodio; -3.25% (m 1m) di carbonato di sodio; -1,75% (m 1m) di metafosfato di
sodio. Eventuali giunzioni ad incollaggio (per esempio per pareti divisorie, oppure incollaggio della soletta di
copertura) dovranno essere effettuate mediante collanti o resine elastiche. Per il collegamento a tenuta dei tubi di
ingresso e uscita dovranno essere effettuati fori mediante carotatura. Le guarnizioni di tenuta dovranno presentare
apposite certificazioni secondo EN 681, dovranno essere resistenti agli oli minerali ed inoltre avere un'elevata
resistenza alle sostanze chimiche. I fori di ispezione nella Scaletta di copertura dovranno avere una luce netta di
minimo o 80 cm. Dovranno poi essere fomiti chiusini in ghisa sferoidale diamo 600 posati su idonei manufatti
tronco conici 80/60 in classe D 400 kN con la dicitura "separatore". L'impianto dovrà essere progettato in modo da
resistere ai vari carichi ai quali si prevede, deve essere assoggettato (peso proprio, peso utile, pressione del suolo,
pressione dell'acqua) senza alcun danno alle sue funzionalità e all'ambiente, e dovrà essere protetto da possibili
flottazioni quando vuoto. Il Calcolo statico, da presentare alla D.L. prima dell'inizio dei lavori, dovrà basarsi sulle
norme nazionali che recepiscono quelle europee quando disponibili, o in assenza di esse dovranno basarsi sulla
ONORM B 2503. Per una buona resistenza generale contro la corrosione e stabilità contro gli effetti della
corrosione intercnstallina dei vari acciai elencati nelle EN 10088-1,EN 10088-2 ed EN 10088-3, per la realizzazione
delle apparecchiature interne dovrà essere utilizzato esclusivamente acciaio austenitico di qualità almeno X6 CrNi
1810. L'impianto sarà costituito da una vasca monolitica di forma ovale delle dimensioni di 4300 x 2500 mm con
spessore pareti di 120 mm e del peso max. pezzo di 10,95. t e del peso totale di 15,26 t. L'impianto dovrà avere una
zona di sfangazione grossolana separata dalla zona di separazione oli della capacità totale di min 2,3 mc., la zona di
separazione oli di rimanenza sarà invece costituita da una vasche in acciaio inox con capacità di contenuto d'olio
non inferiore a mc. 2,22.  Il passaggio a questa zona avverrà attraverso un sistema composto da 1. pacchetto
lamellare realizzato in polipropilene vergine inclinati a 45° dello spessore di 1 mm, che grazie alla funzione
coalescente permettono alle gocce d'olio più fini di coagulare dando loro la capacità di galleggiare, separando
ulteriormente la quantità di oli presenti in soluzione dall' acqua. Questo passaggio sarà protetto da un sistema di non
ritorno sifonato, che eviterà che gli oli già presenti nel separatore possano tornare nella sezione di sfangazione
grossolana. Il liquame così trattato, grazie ad un percorso obbligato una volta attraversata la batteria attraverso un
sifone ispezionabile raccordato ad una tubazione 0 300 viene scaricato nel corpo ricettore. Questo filtro, amovibile.
dovrà avere un peso massimo (saturo) di 15 kg/cad. al fine di facilitare la manutenzione. Il disoleatore dovrà
presentare in ingresso (0 300 ) uno speciale sistema frangiflutti in acciaio inox al fine di permettere la diffusione del
liquame in arrivo su tutta la superficie della zona di sfangazione grossolana. In ingresso alla vasca di disoleazione
inoltre, dovrà essere installata una valvola di regolazione della portata sifonata. La stessa valvola, in caso di livello
troppo elevato di olio, mediante un secondo galleggiante dovrà azionarsi chiudendosi al fine di evitare sversamenti
accidentali. Tale valvola, con doppia funzione dovrà essere stata certificata secondo EN 858. Il collegamento fra le
sezioni di sfangazione dovrà essere realizzato in acciaio inox e polietilene e sarà dotato di una speciale griglia a fori
calibrati seguita da un devia flusso avente la funzione di evitare la formazione di dannose turbolenze, facilitando
così la separazione degli oli dall'acqua e una più veloce sedimentazione delle sabbie fini presenti in soluzione.
L'acqua così trattata, verrà scaricata nel corpo ricettore attraverso una tubazione d'uscita che pesca dal fondo dalla
vasca. Per evitare fonti d'inquinamento, sia alla tubazione d'entrata sia a quella d'uscita, dovranno essere installate
speciali guarnizioni certificate EN 681 con resistenza a contatto diretto con gli idrocarburi. che rendono l'insieme
perfettamente ermetico, evitando così la fuoriuscita di sostanze inquinanti dalle fessure create sulla vasca di
cemento per l'inserimento delle tubazioni

SOMMANO cadauno 1,00 19´160,90 19´160,90

71 Bonifica fossi di scolo compreso il taglio delle specie arbustive, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di
LP.01.01 risulta

SOMMANO m³ 424,35 17,50 7´426,13

72 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di
F.03.02.00 qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di

massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da
piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed
i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole,
opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;-
per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento
di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano
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orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez.
ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione
che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su
aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone
destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi
e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la
lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a
rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del
materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree
individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravità
dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli
scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

SOMMANO m³ 1´402,21 6,95 9´745,36

Fognatura acque nere  (SbCat 5)

73 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
H.01.07.a inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di

volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il
taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi
stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai
lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della
terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta
o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura
del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto
eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la
fascia con profondità fino a m 1.50

SOMMANO m³ 419,04 14,30 5´992,27

74 Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a
H.03.22.e norma DIN 4034, con elemento di finitura ad incastro o ad incastro a bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire

l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le caratteristiche
strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore. Il fondello, le
canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti perimetrali del fondo del pozzetto saranno
realizzate con un rivestimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente all'abrasione ed alle acque reflue,
incorporato stabilmente nel getto. Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di scorrimento
dovranno essere realizzate secondo le angolazioni e le pendenze di progetto. Nel prezzo è compreso l'onere degli
innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni
dedicate al tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060, la garnizione (SBR) di tenuta tra gli elementi prefabbricati,
resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 4060, la formazione del piano di posa in magrone di calcestruzzo
dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³ d'inerte secco assortito dello spessore minimo di cm 15, compreso
inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli
previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER
POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm

SOMMANO n 2,00 585,28 1´170,56

75 Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconico di diametro 100/120 riduzione 62,5 per la realizzazione di
H.03.31.c pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, ad incastro o ad incastro bicchiere,

resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di
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I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta
dal produttore. Compresa la guarnizione (SBR), a norme DIN 4060, di interposizione con elemento ad anello o di
fondo, il maniglione passamano e i gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la
scaletta di accesso al pozzetto. La riduzione dovrà essere predisposta con il foro per il posizionamento del chiusino.
Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari elementi,
gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti
dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO
TRONCOCONICO diametro 80 cm altezza cm 90

SOMMANO n 0,80 230,15 184,12

76 Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a
H.03.22.g norma DIN 4034, con elemento di finitura ad incastro o ad incastro a bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire

l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le caratteristiche
strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore. Il fondello, le
canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti perimetrali del fondo del pozzetto saranno
realizzate con un rivestimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente all'abrasione ed alle acque reflue,
incorporato stabilmente nel getto. Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di scorrimento
dovranno essere realizzate secondo le angolazioni e le pendenze di progetto. Nel prezzo è compreso l'onere degli
innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni
dedicate al tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060, la garnizione (SBR) di tenuta tra gli elementi prefabbricati,
resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 4060, la formazione del piano di posa in magrone di calcestruzzo
dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³ d'inerte secco assortito dello spessore minimo di cm 15, compreso
inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli
previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER
POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm

SOMMANO n 1,00 714,36 714,36

77 Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a
H.03.22.h norma DIN 4034, con elemento di finitura ad incastro o ad incastro a bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire

l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le caratteristiche
strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore. Il fondello, le
canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti perimetrali del fondo del pozzetto saranno
realizzate con un rivestimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente all'abrasione ed alle acque reflue,
incorporato stabilmente nel getto. Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di scorrimento
dovranno essere realizzate secondo le angolazioni e le pendenze di progetto. Nel prezzo è compreso l'onere degli
innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni
dedicate al tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060, la garnizione (SBR) di tenuta tra gli elementi prefabbricati,
resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 4060, la formazione del piano di posa in magrone di calcestruzzo
dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³ d'inerte secco assortito dello spessore minimo di cm 15, compreso
inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli
previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER
POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm

SOMMANO n 10,00 939,37 9´393,70

78 Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconico di diametro 100/120 riduzione 62,5 per la realizzazione di
H.03.31.e pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, ad incastro o ad incastro bicchiere,

resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di
I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta
dal produttore. Compresa la guarnizione (SBR), a norme DIN 4060, di interposizione con elemento ad anello o di
fondo, il maniglione passamano e i gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la
scaletta di accesso al pozzetto. La riduzione dovrà essere predisposta con il foro per il posizionamento del chiusino.
Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari elementi,
gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti
dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO
TRONCOCONICO diametro 100 cm altezza cm 85

SOMMANO n 10,00 228,89 2´288,90

79 Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI
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H.03.20.b EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula
di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice
bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione
infissi nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm

SOMMANO n 13,00 292,02 3´796,26

80 Fornitura e posa di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/
H.02.03.d 2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici

(D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento.
Prodotte in stabilimenti operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la
progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere
provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che
abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o
UNI CEI EN 45000.
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il
simbolo distintivo del materiale “ghisa sferoidale” e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598.
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa
- allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80 ÷1000 mm
=7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm
- durezza Brinell:  =230 HB.
La lunghezza utile dovrà essere la seguente:
- per diametri nominali DN 100-600 mm incluso: 6 m
le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 598.
Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e
antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella interna alloggerà la guarnizione con profilo a coda di rondine
secondo UNI 9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna
alloggerà l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti
metallici annegati nell’ elastomero stesso.
Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed
EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo “European Cooperation for accreditation (EAC)”.
Sempre in conformità al paragrafo 7 della norma EN 598 dovranno essere presentati i certificati in originale o in
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia
sottoscritto l’accordo “European Cooperation for accreditation (EAC)” per la flessione longitudinale e la rigidità
diametrale delle tubazioni.
Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione
secondo la norma EN 598 e certificato secondo quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia sottoscritto
l’accordo “European Cooperation for accreditation (EAC)”. In particolare per la malta cementizia dovranno essere
presentati i suddetti certificati per:
- Resistenza a compressione
- Resistenza chimica agli effluenti
- Resistenza all’abrasione
Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto indicato nella Norma EN 598.
Esternamente le tubazioni dovranno essere rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate con vernice epossidica rossa.
La conformità del rivestimento esterno in zinco alla norma EN598 dovrà essere attestata tramite opportuna
certificazione in originale o copia conforme rilasciata da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia
sottoscritto l’accordo “European Cooperation for accreditation (EAC)”.
L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno
rivestiti con vernice epossidica rossa.
La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a:
- DN 80 - PFA 60
- DN 100 - PFA 56
- DN 125 - PFA 52
- DN 150 - PFA 48
- DN 200 - PFA 43
- DN 250 - PFA 39
- DN 300 - PFA 34
- DN 350 - PFA 25
- DN 400 - PFA 20
- DN 450 - PFA 16
- DN 500 - PFA 16
- DN 600 - PFA 16
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Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti:
DN 80 – 450 3°
DN 500 – 600 2°.
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN598.
Poste in opera a perfetta regola d'arte, secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser" e le
prescrizioni date dalla Direzione Lavori; compreso il materiale vagliato di allettamento proveniente dagli scavi,
posto in opera come da sezione di progetto.
Compreso la formazione dei giunti, l’innesto nei pozzetti e le prove delle condotte. FORN. E POSA DI TUBAZ. IN
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 200 mm

SOMMANO m 50,00 85,97 4´298,50

81 Sovrapprezzo per posa di tubazioni in ghisa sferoidale di cui alle relative voci con fornitura e posa di ghiaietto di
H.02.05.d allettamento, lavato, di natura prevalentemente calcarea, pezzatura 7-15 mm, posto in opera come da sezione tipo

allegata, e escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di
discarica. POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 200 mm

SOMMANO m 50,00 12,99 649,50

82 Fornitura e posa di tubazioni in ghisa sferoidale conformi all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/
H.02.03.g 2010, ossia la parte delle tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici

(D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento.
Prodotte in stabilimenti operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la
progettazione e fabbricazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di
Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere
provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che
abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o
UNI CEI EN 45000.
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il
simbolo distintivo del materiale “ghisa sferoidale” e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598.
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa
- allungamento minimo a rottura: =10% per i DN 80 ÷1000 mm
=7% per i DN 1100 ÷ 2000 mm
- durezza Brinell:  =230 HB.
La lunghezza utile dovrà essere la seguente:
- per diametri nominali DN 100-600 mm incluso: 6 m
le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 598.
Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà elastico automatico e
antisfilamento con bicchiere a doppia camera: quella interna alloggerà la guarnizione con profilo a coda di rondine
secondo UNI 9163 in EPDM, conforme alla norma EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna
alloggerà l’anello antisfilamento in elastomero che assicura la resistenza contro lo sfilamento grazie ad inserti
metallici annegati nell’ elastomero stesso.
Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma
EN 545:2010 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed
EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo “European Cooperation for accreditation (EAC)”.
Sempre in conformità al paragrafo 7 della norma EN 598 dovranno essere presentati i certificati in originale o in
copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia
sottoscritto l’accordo “European Cooperation for accreditation (EAC)” per la flessione longitudinale e la rigidità
diametrale delle tubazioni.
Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione
secondo la norma EN 598 e certificato secondo quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma in
originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia sottoscritto
l’accordo “European Cooperation for accreditation (EAC)”. In particolare per la malta cementizia dovranno essere
presentati i suddetti certificati per:
- Resistenza a compressione
- Resistenza chimica agli effluenti
- Resistenza all’abrasione
Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto indicato nella Norma EN 598.
Esternamente le tubazioni dovranno essere rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato per
metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate con vernice epossidica rossa.
La conformità del rivestimento esterno in zinco alla norma EN598 dovrà essere attestata tramite opportuna
certificazione in originale o copia conforme rilasciata da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia
sottoscritto l’accordo “European Cooperation for accreditation (EAC)”.
L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno
rivestiti con vernice epossidica rossa.
La Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) del giunto dovrà essere pari a:
- DN 80 - PFA 60
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- DN 100 - PFA 56
- DN 125 - PFA 52
- DN 150 - PFA 48
- DN 200 - PFA 43
- DN 250 - PFA 39
- DN 300 - PFA 34
- DN 350 - PFA 25
- DN 400 - PFA 20
- DN 450 - PFA 16
- DN 500 - PFA 16
- DN 600 - PFA 16
Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti:
DN 80 – 450 3°
DN 500 – 600 2°.
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN598.
Poste in opera a perfetta regola d'arte, secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser" e le
prescrizioni date dalla Direzione Lavori; compreso il materiale vagliato di allettamento proveniente dagli scavi,
posto in opera come da sezione di progetto.
Compreso la formazione dei giunti, l’innesto nei pozzetti e le prove delle condotte. FORN. E POSA DI TUBAZ. IN
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 400 mm

SOMMANO m 303,00 181,51 54´997,53

83 Sovrapprezzo per posa di tubazioni in ghisa sferoidale di cui alle relative voci con fornitura e posa di ghiaietto di
H.02.05.h allettamento, lavato, di natura prevalentemente calcarea, pezzatura 7-15 mm, posto in opera come da sezione tipo

allegata, e escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di
discarica. POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 400 mm

SOMMANO m 303,00 20,40 6´181,20

Sottoservizi - rete idrica  (SbCat 7)

84 Realizzazione della rete idrica eseguita secondo le modalità e le specifiche impartite dall'Ente erogatore il servizio
LP.RI.02 DN 200

Prezzo dedotto dai costi parametrici della Regione Veneto incrementati del 15%

SOMMANO m 560,50 140,78 78´907,19

Sottoservizi - rete gas metano  (SbCat 8)

85 Realizzazione rete adduzione gas eseguita secondo le modalità e le specifiche dell'ente erogatore il servizio
LP.RG.01

SOMMANO m 623,50 155,00 96´642,50

Sottoservizi - rete Teleriscaldamento  (SbCat 9)

86 Realizzazione della rete di Teleriscaldamento eseguita con tubature a doppuia canera, acciaio interno e PEHD
LP.RT.01 esterno, secondo le prescrizioni e le specifiche dell'Ente erogatore il servizio..

Condotta DN300

SOMMANO m 980,00 190,00 186´200,00

87 Realizzazione della rete di Teleriscaldamento eseguita con tubature a doppuia canera, acciaio interno e PEHD
LP.RT.02 esterno, secondo le prescrizioni e le specifiche dell'Ente erogatore il servizio.

Condotta DN200

SOMMANO m 980,00 130,00 127´400,00

Sottoservizi - rete Enel  (SbCat 10)
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88 Trasporto e posa in opera di tubo in PVC per condotte ENEL (materiale fornito dall'Ente) compreso e copmpensato
LP.REN.01 l'onere per il trasporto e lo scarico in cantiere del materiale, lo scavo fino ad una profondità di m. 1.20, la fornitura e

stesa di sabbia necessaria alla formazione del letto di posa, del rinfianco e del ricoprimento del tubo fino a 10 cm.
sopra la generatrice del tubo,,  compreso il reinterro eseguito con la parte di materiale proveniente dallo scavo
ritenuto idone dalla D.L. e la relativa compattazione. Qualora tele materiale non fosse ritenuto idone si compenserà
la sola fornitura del nuovo materiale ritenendosi compensata la lavorazione per la stesa e compattazione. il tutto
eseguito secondo le sezioni indicate negli elaborati di progetto e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto,
l'inserimento di filo di ferro zincato nei cavidotti per la trazione dei cavi, l'allacciamento ai pozzetti di raccordo, la
posa del nastro segnalatore e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Si intendono inoltre compresi nel prezzo gli oneri per il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica (oneri di
discarica compresi) del materiale di risulta.

SOMMANO m 725,00 12,14 8´801,50

89 Trasporto e posa di tubazioni Enel -
LP.REN.01.0per ogni tubo successivo al primo
1

SOMMANO m 2´175,00 3,45 7´503,75

90 Fornitura e posa di  pozzetto prefabbricato in cls vibrato tipo Enel, avente Rck non inferiore a 35 MPa . Pozzetto di
LP.REN.02 dimensioni interne cm 120 x 60 - cm. 90 x 90 composti da elemento base e prolunghe completo di tacche a metà

spessore per il passaggio dei tubi.
Il collegamento tra i vari elementi nella psa del pozzetto sarà eseguita con cm. 2 di malta di allettamento. Compreso
lìonere dello scavo, la formazione del letto di posa in sabbia e in cls, il rinterro con materiali inerti e il trasporto a
discarica del materiale di riulta
Dimensioni cm. 90x90

SOMMANO cadauno 8,00 205,00 1´640,00

91 Trasporto e posa in opera di sigilli Enel forniti dall'Ente erogatore il servizio, compreso la posa del telaio, le
LP.REN.03 sigillature e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO cadauno 8,00 81,38 651,04

92 Realizzazione delle opere necessarie per la predisposizione delle cassette di derivazione ENEL eseguite secondo le
LP.REN.04 prescrizioni  dell'Ente erogatore il servizio, compreso tubazioni, basamneto in cls e quant'altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO cadauno 2,00 830,49 1´660,98

Sottoservizi - rete Telecom  (SbCat 11)

93 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC a doppia parete liscia internamente  e corrugata esternamente  del
LP.RTE.10.0 diametro  sottoindicato per la protezione dei cavi interrati compresi pezzi speciali di  raccordo quali giunzioni,
1 manicotti, curve ecc.,

conformità alle norme NFC 68-171 e successive varianti,  Classificazione non inferiore a 3441, resistenza allo
schiacciamento:>=750N, resistenza all'urto:>=6J a -25 C, resistenza alle perforazioni: 4,5 joule a  15 C, resistenza
elettrica di isolamento:>=100Moh, rigidità dielettrica :>=20kv/mm, non propagabilità della fiamma , grado di
protezione del sistema: min. IP4X, resistenza agli agenti chimici e all'azione dei microorganismi
Nel prezzo si intendono compensati: lo scavo fino ad una profondità di m. 1.20, la fornitura e stesa di sabbia
necessaria alla formazione del letto di posa, del rinfianco e del ricoprimento del tubo fino a 10 cm. sopra la
generatrice del tubo,,  compreso il reinterro eseguito con la parte di materiale proveniente dallo scavo ritenuto idone
dalla D.L. e la relativa compattazione. Qualora tele materiale non fosse ritenuto idone si compenserà la sola
fornitura del nuovo materiale ritenendosi compensata la lavorazione per la stesa e compattazione. il tutto eseguito
secondo le sezioni indicate negli elaborati di progetto e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto,
l'inserimento di filo di ferro zincato nei cavidotti per la trazione dei cavi, l'allacciamento ai pozzetti di raccordo, la
posa del nastro segnalatore e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Si intendono inoltre compresi nel prezzo gli oneri per il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica (oneri di
discarica compresi) del materiale di risulta.

SOMMANO m 855,00 15,50 13´252,50

94 Fornitura e posa di tubazioni Telecom-
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LP.RTE.10.0 per ogni tubo successivo al primo
1.01

SOMMANO m 1´390,00 4,00 5´560,00

95 Fornitura e posa di  pozzetto prefabbricato in cls vibrato tipo telecom, avente Rck non inferiore a 35 MPa . Pozzetto
LP.RTE.02 di dimensioni interne cm 120 x 60 - cm. 60 x 60 composti da elemento base e prolunghe completo di tacche a metà

spessore per il passaggio dei tubi.
Il collegamento tra i vari elementi nella psa del pozzetto sarà eseguita con cm. 2 di malta di allettamento. Compreso
lìonere dello scavo, la formazione del letto di posa in sabbia e in cls, il rinterro con materiali inerti e il trasporto a
discarica del materiale di riulta

SOMMANO cadauno 10,00 105,00 1´050,00

96 Realizzazione delle opere necessarie per la predisposizione delle cassette di derivazione Telecom eseguite secondo
LP.RTE.03 le prescrizione dell'Ente erogatore il servizio, compreso tubazioni, basamento in cls e quant'altro necessario per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 805,38 2´416,14

Area verde  (Cat 3)
illuminazione area verde  (SbCat 13)

97 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in ram ... I TERRA - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=
M.03.01.01 1,5 m

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., dispessore 5 mm.,
infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti
predisposti. Compresi: - dispersore c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino d'ispezione;
- infissione nel terreno del dispersore; - piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla rete
di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le scariche atm. - morsetti di connessione; - rondelle; -
collegamenti alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per la protezione delle connessioni; -
quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI TERRA - Dispersore in acciaio
zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

SOMMANO cadauno 6,00 56,53 339,18

Movimenti terra, semine e piantimazioni  (SbCat 12)

98 Stesa, spianamento generale e modellazione dell'area al fine di riportarla alle quote di progetto, compreso la 
LP.V.07.10 formazione di dune, mediante scavo e riporto del terreno esistente in sito e/o proveniente da cava.

(fornitura esclusa).
Compreso la lavorazione del terreno, l'eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, compreso il trasporto a discarica 
del materiale di riuslta o non ritenuto idoneo dalla Direzione dei lavori. 

SOMMANO m² 5´599,00 2,60 14´557,40

99 Sistemazione di terra vegetale proveniente dagli scavi all'interno delle aiuole  compreso trasporto, la sistemazione
LP.V.03.01 secondo le livellette previste dal progetto

SOMMANO m³ 1´981,00 2,60 5´150,60

100 Formazione di tappeto erboso di sementi per formazione di tappeti erbosi germinabilità non inferiore al 96% e
LP.V.08.01 purezza del 80%, provvisti di imballaggi originali, con assenza di alterazioni dovute ad umidità od altre cause:

1. per tappeti erbosi calpestabili non irrigui, miscuglio composto da:
30% festuca ovina spartan
30% lolium perenne lorina
10% poa pratensis baron
10% festuca trichophylla barfesta
10% festuca rubra commutata rasengold
10% festuca rubra rubra robin
Dose di semina: gr 20/mq
Compreso la ricopertura, la rullatura, la concimazione e l'innaffiatura fino ad avvenuta formazione del tappeto e
comunque fino a collaudo, la lavorazione della terra per la preparazione della semina, fresatura, rastrellatura e la
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pulizia finale, ed ogni altro onere necessario come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.
Compreso altresì l'onere per il diserbo delle infestanti e la rimozione dei residui vegetali
Dopo aver analizzato i terreni d'impianto e le condizioni climatiche di ogni singola zona, l'impresa potrà proporre
alla Direzione dei lavori delle varianti al miscuglio proposto e provvedere al suo impianto previa approvazione della
stessa.

SOMMANO m² 5´599,00 0,86 4´815,14

101 Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del terreno, fornitura e stendimento di concimi chimici
P5.03.002 ed organici idonei, la fornitura di sementi, rullatura e prima innaffiatura

SOMMANO m² 5´599,00 1,76 9´854,24

102 Forsythia-Lynwood God-Suspensa-Viridissima-Genista-Juncea (ginestra comune)-Scoparia (ginestra dei Carbonai)
F5.07.030

SOMMANO cad 2,00 11,02 22,04

103 Acer Campestris (Oppio-Testucchio): circonf. 10÷12 cm alt. 2,50÷3,00 m
F5.06.020.00
2 SOMMANO cad 5,00 71,69 358,45

104 Quercus Rubra (Quercia americana a foglie rosse): circonf. 10÷12 cm
F5.08.014.00
3 SOMMANO cad 4,00 57,05 228,20

105 Fraxinus Excelsior (Frassino comune): circonf. 12÷14 cm
F5.07.032.00
4 SOMMANO cad 3,00 66,37 199,11

106 Carpinus Betulus Pyramidalis: alt. 2,00÷2,50 m
F5.06.062.00
2 SOMMANO cad 27,00 73,95 1´996,65

107 Lagerstroemia Indica - Nelle varietà: Coccinea (Rosso vivo) - Nivea (Bianco neve) - Rosea (Rosa lillaceo brillante) -
F5.07.060.00Rosea Nova (Rosa vivo) - Rubra (Rosso attenuato) - Superviolacea (Viola scuro) - Violacea (viola chiaro): circonf.
3 10÷12 cm

SOMMANO cad 11,00 89,60 985,60

108 Punica Granatum (Melograno da fiore) - Piante a cespuglio: alt. 1,25÷1,50 m
F5.08.010.00
5 SOMMANO cad 6,00 31,36 188,16

109 Berberis - Buxifolia Nana - Darvinii - Dulcis Nana - Gagnepainii Chenaulti - Julianae - Linearifolia Apricot Queen -
F5.06.045.00Linearifolia Orange King - Stenophylla - Verruculosa - Wallichiana Purpurea: alt. 0,60÷0,80 m
1

SOMMANO cad 25,00 14,15 353,75

110 Cotoneaster - Bullata - Hybrido Pendula - Multiflora Calorcarpa: alt. 0,80÷1,00 m
F5.06.102.00
2 SOMMANO cad 15,00 14,15 212,25

111 Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo
P5.06.020.00meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per favorire la
2 cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di:

70÷80x70÷80x80 cm

SOMMANO cad 51,00 22,54 1´149,54
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112 Messa a dimora di arbusti
P5.06.022

SOMMANO cad 95,00 1,88 178,60

113 Pali in pino silvestre, torniti e smussati in testa, con o senza punta, impregnati in autoclave: Ø 8 cm
F5.04.003.00
3 SOMMANO m 51,00 5,51 281,01

114 Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo
P5.06.020.00meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per favorire la
2 cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di:

70÷80x70÷80x80 cm

SOMMANO cad 51,00 22,54 1´149,54

Arredi  (SbCat 14)

115 Portabiciclette costruito in tubolare di acciaio zincato a caldo: orizzontale a 8 posti
F5.23.028.00
2 SOMMANO cad 2,00 331,88 663,76

116 Panca da giardino con struttura in profilato di acciaio munito di piastrine per l'appoggio o l'ancoraggio a terra. Sedile
F5.23.020.00e schienale in tubolare speciale di acciaio od altro materiale resistente, a sezione semiovale o rettangolare.
2 Completamente verniciata a fuoco o comunque trattata per esterni; delle dimensioni seguenti: con schienale

1,80x0,60x0,40 m

SOMMANO cad 6,00 335,02 2´010,12

117 Cestino portarifiuti in lamiera stampata zincata a caldo con supporto in tubolare di acciaio zincato a caldo:
F5.23.027.00rettangolare (misure commerciali)
2

SOMMANO cad 6,00 245,00 1´470,00

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE MA FUNZIONALI AL PUA  (SpCat 3)
Viabilità e parcheggi  (Cat 1)
Movimenti terra  (SbCat 1)

118 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con
F.02.04.00 utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in

area individuata nel progetto fino a 10 km di distanza, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
nonche` nell'art. "Scarificazione di massicciata stradale" DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

SOMMANO m³ 80,25 31,56 2´532,69

119 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza
F.02.09.a eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi

mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il
trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte"
nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

SOMMANO m² 3´290,00 3,05 10´034,50

120 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza
F.02.09.b eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi

mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il
trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte"
nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo

SOMMANO m² 6´580,00 0,81 5´329,80

121 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di
F.03.02.00 qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di

massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da
piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed
i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole,
opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;-
per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento
di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano
orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez.
ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione
che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su
aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone
destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi
e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la
lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a
rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del
materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree
individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravità
dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli
scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

SOMMANO m³ 574,00 6,95 3´989,30

122 Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la
F.04.05.a cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre MATERIALI
PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera

SOMMANO m³ 601,74 19,43 11´691,81
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123 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
F.04.02.b compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso

l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite
con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7

SOMMANO m³ 601,74 3,96 2´382,89

124 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D.
F.04.11.b L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente

livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle
Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

SOMMANO m³ 180,00 26,00 4´680,00

Pavimentazioni  (SbCat 2)

125 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento, binder
F.13.10.b aperto ( tipo B ), avente granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti

per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle
Norme Tecniche vigenti., compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare
materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento BINDER
TIPO "B" dello spessore compresso di 70 mm

SOMMANO m² 800,00 10,92 8´736,00

126 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo D
F.13.14.c ), avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per

frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigenti, dello spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio
STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati basaltici

SOMMANO m² 3´160,00 6,61 20´887,60

127 Fornitura e posa in opera di isola di traffico in calcestruzzo vibrocompresso monostrato, nel modello Isola di traffico
LP.05.01 della ditta CEDA o similari, dalle dimensioni di cm 40 di larghezza e cm 33 di profondità, altezza cm 30.  Nel lato

inclinato a vista dovrà essere seguita, con vernice acrilica di colore (bianco oppure giallo), una sagoma a forma di
freccia direzionale rivolta verso (destra oppure sinistra) sulla cui superficie a fresco vengono stese delle microsfere
di vetro. La base su cui andrà eseguita la freccia direzionale potrà essere di colore (giallo oppure bianco). Il tutto in
conformità alla norma EN 1436 e EN 1790 e secondo disegno di progetto.
Il piano di posa sarà costituito da almeno 10 cm di calcestruzzo, secondo le modalità indicate in progetto. Le isole di
traffico andranno posate su calcestruzzo ben compattato e livellato, sotto il controllo della Direzione Lavori; taglio
con disco (ove dovuto), pulizia della superficie e stuccatura con malta anti ritiro.
Il piano di posa, costituito da almeno 40 cm di misto granulare dovrà essere ben compattato, secondo le modalità
indicate in progetto. L'Isola di traffico in calcestruzzo andrà posato su letto di calcestruzzo livellato e
successivamente rinfiancato sui due lati a vista per un'altezza di circa 10 cm dalla base, sotto il controllo della
Direzione Lavori. Sono da intendersi compresi gli oneri necessari per completare l'opera, secondo le indicazioni di
progetto, ed ogni altro eventuale onere per consegnare l'opera a perfetta regola d'arte

SOMMANO 62,80 35,40 2´223,12

128 Esecuzione di riempimento aiuole e su marciapiedi in acciotolato mediante fornitura e posa di massetto di
LP-05.03 sottofondo in calcestruzzo classe non inferiore a Rck 250, spessore minimo cm. 10 e la fornitura e posa in opera di

ciottoli di fiume lavati dim. media cm. 6-8 posati su letto di malta e successiva imboiacatura e intasamento
compresa la pulizia finale il tutto da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L. e delle prescrizioni che saranno
impartite in corso d'opera.

SOMMANO m² 598,00 68,50 40´963,00
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129 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
F.11.01.c calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia

compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³,
lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale
armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

SOMMANO m 441,00 27,01 11´911,41

130 Esecuzione di dossi stradali rialzati così costituiti:
LP.05.02 A) Posa del rialzo con fornitura di conglomerato bituminoso "bynder", della pezzatura degli inerti calcarei di 0 ÷ 1,5

cm., confezionato con Kg. 100 di bitume per mc. di impasto ottenuto con l'impiego di pietrischetti e di graniglia
della cat. 1a Norme CNR, preventivamente lavato, essicato ed additivato con filler nella percentuale del 5 ÷ 8%, con
additivo idrofugo, con curva granulometrica indicata dalla Direzione dei Lavori, steso con macchina vibrofinitrice,
posto in opera, anche con spessore variabile per particolari configurazioni superficiali o raccordi al manto esistente,
compresa la rullatura con rullo vibrante del peso di q. 40 ÷ 50, la rifinitura dei bordi con piastra vibrante, la taratura
della sagoma stradale, la pulizia eventuale dei cigli con idonei mezzi, le pendenze ed ogni altro onere. Per uno
spessore medio di cm. 18 steso in due mani previa rullatura.
B) Realizzazione di tappetino d’usura per uno spessore minimo di cm. 3; Il manto dovrà essere compattato con una
leggera rullatura per uniformare e livellare la superficie da trattare. Posizionamento delle matrici in acciaio sul
manto ancora caldo a circa 80°C; imprimitura delle matrici mediante il passaggio di compattatore vibrante,
rimozione delle matrici.
C) Esecuzione di prima mano di colorazione con resine metacrilatetricomponenti ad alto grado di protezione da
intemperie e agenti chimici, posata con apposita macchina a spruzzo con sistema di miscelazione e catalisi esterna,
spessore 1,5 mm 1,5 kg/mq; posa di rivestimento plastico per la realizzazione della seconda mano a rullo con
miscela di bicomponenti e tricomponenti estrusi a freddo con finitura antisdrucciolo, spessore 1,5 mm 1,5 kg/mq.
D) Posa di rivestimento plastico per la realizzazione della seconda mano a rullo con miscela di bicomponenti e
tricomponenti estrusi a freddo con finitura antisdrucciolo, spessore 1,5 mm 1,5 kg/mq.
E) Fornitura e posa in opera di strisce colorate, (tutta la segnaletica orizzontale sul dosso) realizzate in opera con due
mani a rullo con miscela di bicomponenti e tricomponenti estrusi a freddo con finitura antisdrucciolo e rifrangente
spessore 3 mm 2,8/3,0 kg/mq.
 F) Fornitura e posa in opera di termoplastico preformato di colore giallo, dimensioni 50x50 cm, da posare a caldo
in corrispondenza delle rampe. Compreso ogni onere inerente e conseguente.

SOMMANO m² 40,00 65,00 2´600,00

Segnaletica stradale  (SbCat 3)

131 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto
F.14.38.a e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del

tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo

SOMMANO m² 185,00 4,13 764,05

132 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
F.14.36.a discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia

e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

SOMMANO m 1´040,00 0,34 353,60

Pavimentazioni  (SbCat 2)

133 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura forte, completo
F.14.89.00 di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a

mm 60 ed il peso non inferiore a 4.20 kg/ml. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia.

SOMMANO m 48,00 6,92 332,16

Segnaletica stradale  (SbCat 3)

COMMITTENTE: 
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134 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio scatolare spessore 25/10 mm bordato a scatola, completo di
F4.01.004.00attacchi speciali rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico, per tutti
1 i simboli delle dimensioni di: Triangolo lato 60 cm 2 attacchi

SOMMANO cad 4,00 42,84 171,36

135 Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata interamente in pellicola rifrangente ad elevata
F4.02.002.00efficienza classe 2, a pezzo unico, per tutti i simboli previsti dal codice della strada: disco Ø 60 cm 2 attacchi
2

SOMMANO cad 14,00 63,27 885,78

Sottoservizi  (Cat 2)
Illuminazione pubblica  (SbCat 6)

136 Segnale di STOP a forma ottagonale in alluminio, spessore 25/10 bordato a scatola, rivestito sulla facciata in
F4.02.004.00pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico, delle dimensioni di: 60 cm
1

SOMMANO cad 1,00 63,55 63,55

Viabilità e parcheggi  (Cat 1)
Segnaletica stradale  (SbCat 3)

137 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente
F4.03.002.00rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente, ad elevata efficienza, classe 2 dimensioni:
9 Targa cm 40X40

SOMMANO cad 5,00 45,64 228,20

138 Solo posa in opera di palina per segnali stradali o paletti parapedonali ad arco, compreso lo scavo di fondazione, il
P4.01.022.00massello di calcestruzzo (dimensione media 30x30x50 cm), l'eventuale prelievo dei materiali dai magazzini ed il
2 loro trasporto nel luogo d'impiego, il rinterro e lo sgombero del materiale eccedente: su marciapiedi con pav.ne in

asfalto salizzoni, porfido o simili

SOMMANO cad 16,00 47,70 763,20

139 Fornitura e posa in opera di delimitatori di corsia completi di cordolo in gomma h. 10 cm – 30x100x10 cm (n°2
LP.06.01 barre filettate incluse) / Terminale per cordolo h. 10 cm – 30×75,5×10 cm (n°1 tassello  prodotto in gomma gialla

altamente visibili anche nelle ore notturne grazie agli insert in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza.)
completo di cilindri flessibili, fissaggio alla careggiata ed ogni altro onere necessario

SOMMANO m 30,00 125,20 3´756,00

140 Fornitura e posa in opera di indicatore passaggio pedonale l Fornitura e posa in opera di segnale passaggio pedonale
LP.07.01 da installare al bordo della strada in prossimità del passaggio pedonale. Composto da: plinto in cis da creare in opera

dimensioni 120x120xl00cm. palo ottagonale a portale della ditta CML o equivalente codice POP-4 avente altezza
fuori terra 6.70mt e sbraccio con sporgenza 4mt. segnale di attraversamento pedonale retroilluminato della CLM o
equivalente tipo VTAB94010L. Comprensivo di morsel1iera dimensioni 185x46mm. Codolo smonta bile per
attacco plafoniera. plafoniera della ditta AeC o equivalente tipo Kaos 1 Alluminium con ottica per attraversamenti
pedonali OP Destra con lampada da 150W al sodio alta pressione. cavo 3x2.5mmq per il collegamento indicatore e
plafoniera, collegamento alla linea di illuminazione pubblica. Completo di scavo, cavidotto di raccordo.
collegamenti nel pozzetto e compreso qualsiasi altro onere per un'installazione e regola d'arte. A corpo.

SOMMANO a corpo 1,00 2´829,48 2´829,48

Sottoservizi  (Cat 2)
Illuminazione pubblica  (SbCat 6)

141 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un
F.11.12.b pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici,

posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le
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indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida),
classe di esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di
copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE con H = a cm 95

SOMMANO n 13,00 261,38 3´397,94

142 POZZETTO PREFABBRICATO  Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di
  P2. 1.  8.  9.spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa
2 (conteggiato a parte).  Prezzo comprensivo di oneri per la formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione

dei fori e la loro sigillatura dopo l'infilaggio delle tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int. 400x400x400mm

SOMMANO cadauno 13,00 81,34 1´057,42

143 Fornitura e posa in opera d punto luce stradale completo di:
LP.V.05.03 - n. 1 apparecchio di illuminazione tipo Disano Modello Sella 1 n. 7 moduli LED con potenza complessiva pari a

186 W da installarsi a testapalo. Compreso cavo tipo FG7OR 3x2,5 mmq per il collegamento alla morsettiera del
palo di illuminazione;
n. 1 apparecchio di illuminazione tipo Disano Modello Sella 1 n. 2 moduli LED
- palo in acciaio a sezione circolare realizzato in un unico tratto con codolo finale, composto da elementi tubolari
saldati in sequenza. Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con finitura dei bordi del taglio idonea anche per
l'applicazione di portella incassata a filo palo.
Finitura zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta
finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere.
Altezza palo fuori terra m. 9.00
I pali dovranno rispettare le seguenti normative:
UNI EN 10025 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali.
UNI EN 10219 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate.
UNI EN 485 Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre.
UNI EN 1706 Alluminio e leghe di alluminio. Getti - Composizione chimica e caratteristiche meccaniche.
UNI EN ISO 1461 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio.
Specificazioni e metodi di prova.
UNI EN 40-2 Pali per illuminazione pubblica. Requisiti generali e dimensioni.
UNI EN 40-3-1 Pali per illuminazione pubblica. Specifica dei carichi caratteristici.
UNI EN 40-3-3 Pali per illuminazione pubblica. Progettazione e verifica.
UNI EN 40-5 Pali per illuminazione pubblica. Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio.
Compreso quota parte cavidotti di alimetazione, collegamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte
Altezza fuori terra 7.00 m

SOMMANO cadauno 13,00 1´980,00 25´740,00

144 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in ram ... I TERRA - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=
M.03.01.01 1,5 m

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., dispessore 5 mm.,
infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti
predisposti. Compresi: - dispersore c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino d'ispezione;
- infissione nel terreno del dispersore; - piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla rete
di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le scariche atm. - morsetti di connessione; - rondelle; -
collegamenti alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per la protezione delle connessioni; -
quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI TERRA - Dispersore in acciaio
zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

SOMMANO cadauno 13,00 56,53 734,89

Fognature acque meteoriche  (SbCat 4)

145 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
H.01.07.a inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di

volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il
taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi
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stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai
lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della
terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta
o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura
del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto
eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la
fascia con profondità fino a m 1.50

SOMMANO m³ 288,00 14,30 4´118,40

Viabilità e parcheggi  (Cat 1)

146 Bonifica fossi di scolo compreso il taglio delle specie arbustive, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di
LP.01.01 risulta

SOMMANO m³ 356,40 17,50 6´237,00

147 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti
H.02.09.g alle norme DIN 4032. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di anelli di guarnizione in neoprene

in grado di garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del
materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
DN 1200

SOMMANO  m 160,00 312,36 49´977,60

148 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN
H.02.18.b 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque meteoriche, giuntati a bicchiere

mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 10 e
completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza
secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il
taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 160 mm

SOMMANO m 210,00 38,89 8´166,90

149 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN
H.02.18.c 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque meteoriche, giuntati a bicchiere

mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 10 e
completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere della sabbia per il fondo e l'allettamento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza
secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il
taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 200 mm

SOMMANO m 50,00 49,27 2´463,50

150 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade,
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H.03.15.00 profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa.
Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e
rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Dimensioni cm. 40x40x60/80
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

SOMMANO cadauno 15,00 88,31 1´324,65

151 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo
P3.13.016.00e coperchio monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura,
3 allacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno

tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo
rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta. . Sezione interna: 50x50x50 cm

SOMMANO cad 10,00 95,00 950,00

152 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo
H.03.19.00 normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno,

fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta cementizia
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le
richieste della Direzione Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

SOMMANO kg 495,00 2,50 1´237,50

153 Fornitura e posa in opera di manufatto di sbocco e imbocco per tubazioni in c.a.v, con resistenza Classe Rck 25
F.05.04.d MPA, compreso le operazioni di scavo e la formazione del piano di appoggio in cls magro dello spessore non

inferiore a cm. 15, il rinterro con materiale di scavo e la sistemazione delle sponde, compreso il raccordo e la
sigillatura alle tubazioni

SOMMANO cadauno 6,00 650,00 3´900,00

Movimenti terra, semine e piantimazioni  (SbCat 12)

154 Stesa, spianamento generale e modellazione dell'area al fine di riportarla alle quote di progetto, compreso la 
LP.V.07.10 formazione di dune, mediante scavo e riporto del terreno esistente in sito e/o proveniente da cava.

(fornitura esclusa).
Compreso la lavorazione del terreno, l'eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, compreso il trasporto a discarica 
del materiale di riuslta o non ritenuto idoneo dalla Direzione dei lavori. 

SOMMANO m² 765,00 2,60 1´989,00

155 Sistemazione di terra vegetale proveniente dagli scavi all'interno delle aiuole  compreso trasporto, la sistemazione
LP.V.03.01 secondo le livellette previste dal progetto

SOMMANO m³ 765,00 2,60 1´989,00

156 Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del terreno, fornitura e stendimento di concimi chimici
P5.03.002 ed organici idonei, la fornitura di sementi, rullatura e prima innaffiatura

SOMMANO m² 765,00 1,76 1´346,40

157 Hybiscus Syriacus (a cespuglio) nelle varietà - Alba Plena - Coelestis - Conte de Fiandre - Jeanne d'Arc - Roseus
F5.07.040.00Plenus - Rubis: alt. 0,80÷1,00 m
2

SOMMANO cad 35,00 23,55 824,25

158 Messa a dimora di arbusti
P5.06.022

SOMMANO cad 35,00 1,88 65,80

-----------------------------------------------------------------------
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OPERE A BENEFICIO PUBBLICO ESTERNE  (SpCat 2)
Movimenti terra  (SbCat 1)

159 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di
F.03.02.00 qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di

massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da
piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed
i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole,
opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;-
per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento
di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano
orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez.
ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione
che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su
aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone
destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi
e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la
lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a
rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del
materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree
individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravità
dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli
scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

SOMMANO m³ 165,60 6,95 1´150,92

160 Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la
F.04.05.a cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre MATERIALI
PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera

SOMMANO m³ 448,10 19,43 8´706,58

161 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
F.04.02.b compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso

l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite
con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7

SOMMANO m³ 448,10 3,96 1´774,48

162 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D.
F.04.11.b L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente

livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle
Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

SOMMANO m³ 77,20 26,00 2´007,20

Pavimentazioni  (SbCat 2)

163 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza
F.02.09.a eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi

mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il
trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte"
nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

SOMMANO m² 200,00 3,05 610,00
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164 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza
F.02.09.b eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi

mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il
trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte"
nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo

SOMMANO m² 1´000,00 0,81 810,00

165 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento, binder
F.13.10.b aperto ( tipo B ), avente granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti

per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle
Norme Tecniche vigenti., compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare
materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento BINDER
TIPO "B" dello spessore compresso di 70 mm

SOMMANO m² 575,28 10,92 6´282,06

166 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo D
F.13.14.c ), avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per

frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigenti, dello spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio
STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati basaltici

SOMMANO m² 450,00 6,61 2´974,50

167 Fornitura e posa di geocomposto biassiale in fibra di vetro, tipo Armapal, impiegato come rinforzo dei conglometati
F.13.32.00 bituminosi, costituito da una geogriglia biassiale a maglia quadrata, realizzata con fibra di vetro EC-Gias tex 600 in

entrambe le direzioni, accoppiata ad un cuscinetto in fibra minerale realizzato con fibre RO tex 330, avente la
funzione di facilitare le operazioni di posa. La fibra di vetro dovrà avere un modulo dio elasticità non inferiore a
73.000 MPa.
La geogriglia, esercitante l'azione di rinforzo, dovrà possedere le seguenti prestazioni: una resistenza ultima  a
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 60kN/m, con tolleranza -10 kN/m (norma DIN EN ISO 10319),
un allungamento a rottura in direzione longitudinale e trasversale non superiore al 3%, con tolleranza del 1% (norma
DIN EN ISO 10319), una resistenza al 2% della deformazione in direzione longitudinale e trasversale non inferiore
a 40 kN/m (norma DIN EN ISO 10319), una resistenza longitudinale e trasversale al 3% della deformazione non
inferiore a 50 kN/m (norma DIN EN ISo 10319), e un'apertura della maglia non superiore a 30x30 mm, con
tolleranza di 3 mm (norma DIN EN ISO 10319).
L'impresa divrà fornire idonea dicumentazione che attesti le caratteristiche previste nel progetto della guaina
impiegata. Il prezzo comprende lo spruzzo sulla superficie di posa di almeno 0,80 Kg/mq di bitume liquido o di
1,00 l/mq di un'emulsione acida instabile di bitume al 69%, il taglio a misura del geocomposito e dopo che
l'emulsione ha raggiunto lo stato di "rottura" posa del geocomposito.

SOMMANO m² 120,00 6,61 793,20

168 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
F.11.01.c calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia

compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³,
lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale
armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

SOMMANO m 140,00 27,01 3´781,40

169 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso MONOSTRATO (marcato CE, secondo UNI 13108/
F.13.11.c 2006), ad elevata resistenza meccanica di tipo chiuso con funzione di manto (binder + usura) superficiale delle

pavimentazioni, avente granulometria di mm 0-16/20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle
Norme Tecniche di Capitolato.  Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà
confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti,
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graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati
con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,5-5,5% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la
perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con
le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 20 % in peso
riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le
modalità di confezionamento
Strato unico tipo "B" STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 60 mm

SOMMANO m² 30,00 10,25 307,50

170 Pavimentazione in asfalto trattato con il metodo StreetPrint o similare consistente nella fornitura e posa di
F.13.29.a grigliatura metallica per l'imprimitura sulla superficie asfaltica di disegni variabili. Il trattamento dovrà essere

eseguito contestualmente alla stesa del manto d'usura con granulometria 0.4/0.6 con bitume a bassa penetrazione e
spessore di cm2/3 reso. La superficie così ottenuta viene trattata con processo di colorazione ed indurimento
costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica di tonalità a scelta della D.L. Sono esclusi
dal presente prezzo la fornitura e posa in opera del tappeto di usura che sarà remunerato con il relativo prezzo di
elenco. ASFALTO TRATTATO CON STREETPRINT Stampa e colorazione motivo mattoncino

SOMMANO m² 30,00 25,00 750,00

171 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre
E.14.19.00 grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate

secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE

SOMMANO m² 112,00 16,10 1´803,20

172 Riempimento degli degli spazi delle piastre grigliate con terreno vegetale e humus in ragione del 50%
LP.02.03 preventivamente mescolato, la successiva semina per la formazione del tappeto erboso, anche in questo caso potrà

essere utilizzato pietrischetto previa autorizzazione della Direzione dei lavori, l'onere per l'innaffiatura fino alla
completa formazione del tappetto erboso e comunque fino a collaudo. Compreso altresì l'onere per il taglio delle
piastre con apposito mezzo, lo sfrido e tutti gli oneri derivanti dalla presenza della aiuole, cordonate, chiusini,
caditoie e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 112,00 8,85 991,20

Segnaletica stradale  (SbCat 3)

173 Fornitura e posa di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni
F.14.90.00 di 90 cm di lato. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme

Tecniche. La pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal
vigente Codice della Strada. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente . Il segnale dovrà essere
omologato ai sensi del vigente Codice della Strada. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovrà essere finito in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il riferimento alla Direzione Operativa ordinante devono
inoltre essere chiaramente marcati in modo duraturo sempre sul retro le seguenti informazioni:
a) il numero e la data della norma UNI di riferimento; b) la relativa classificazione delle prestazioni del prodotto; c)
il mese e le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il nome, il marchio o altri mezzi di identificazione del
fabbricante.
Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con
tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Dimensioni lato cm. 60 - pellicola rinfrangente Classe 2

SOMMANO cadauno 1,00 27,38 27,38

174 Fornitura e posa di segnale - delineatore bombato in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle
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F.14.90.02 dimensioni di 90 cm di lato. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle
Norme Tecniche. La pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a quanto
stabilito dal vigente Codice della Strada. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con
pellicola retroriflettente . Il segnale dovrà essere
omologato ai sensi del vigente Codice della Strada. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovrà essere finito in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il riferimento alla Direzione Operativa ordinante devono
inoltre essere chiaramente marcati in modo duraturo sempre sul retro le seguenti informazioni:
a) il numero e la data della norma UNI di riferimento; b) la relativa classificazione delle prestazioni del prodotto; c)
il mese e le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il nome, il marchio o altri mezzi di identificazione del
fabbricante.
Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con
tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Dimensioni 40 x 60 - pellicola rinfrangente Classe 2

SOMMANO cadauno 1,00 32,09 32,09

175 Fornitura e posa di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di
F.14.90.01 90 cm di lato. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme

Tecniche. La pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal
vigente Codice della Strada. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente . Il segnale dovrà essere
omologato ai sensi del vigente Codice della Strada. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovrà essere finito in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il riferimento alla Direzione Operativa ordinante devono
inoltre essere chiaramente marcati in modo duraturo sempre sul retro le seguenti informazioni:
a) il numero e la data della norma UNI di riferimento; b) la relativa classificazione delle prestazioni del prodotto; c)
il mese e le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il nome, il marchio o altri mezzi di identificazione del
fabbricante.
Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con
tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Dimensioni diametro cm. 60 - pellicola rinfrangente Classe 2

SOMMANO cadauno 3,00 26,80 80,40

176 Solo posa in opera di palina per segnali stradali o paletti parapedonali ad arco, compreso lo scavo di fondazione, il
P4.01.022.00massello di calcestruzzo (dimensione media 30x30x50 cm), l'eventuale prelievo dei materiali dai magazzini ed il
2 loro trasporto nel luogo d'impiego, il rinterro e lo sgombero del materiale eccedente: su marciapiedi con pav.ne in

asfalto salizzoni, porfido o simili

SOMMANO cad 2,00 47,70 95,40

177 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura forte, completo
F.14.89.00 di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a

mm 60 ed il peso non inferiore a 4.20 kg/ml. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia.

SOMMANO m 6,60 6,92 45,67

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´178´011,68

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

178 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali

"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 43´120,00 43´120,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 43´120,00

T O T A L E   euro 2´221´131,68

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 Oneri speciali per la sicurezza 43´120,00
  001 OPERE URBANIZZAZIONE INTERNE AL PUA 1´891´358,75
  002 OPERE A BENEFICIO PUBBLICO ESTERNE 33´023,18
  003 OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE MA FUNZIONALI AL PUA 253´629,75

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´221´131,68
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-------------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  CATEGORIE
  000 Oneri speciali per la sicurezza 43´120,00
  001 Viabilità e parcheggi 928´163,70
  002 Sottoservizi 1´202´704,64
  003 Area verde 47´143,34

Totale CATEGORIE euro 2´221´131,68
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 Oneri speciali per la  sicurezza 43´120,00
  001 Movimenti terra 208´240,79
  002 Pavimentazioni 610´286,63
  003 Segnaletica stradale 16´329,39
  004 Fognature acque meteoriche 505´532,65
  005 Fognatura acque nere 89´666,90
  006 Illuminazione pubblica 139´320,32
  007 Sottoservizi - rete idrica 78´907,19
  008 Sottoservizi - rete gas metano 96´642,50
  009 Sottoservizi - rete Teleriscaldamento 313´600,00
  010 Sottoservizi - rete Enel 20´257,27
  011 Sottoservizi - rete Telecom 22´278,64
  012 Movimenti terra, semine e piantimazioni 47´894,73
  013 illuminazione area verde 11´095,50
  014 Arredi 17´959,17

Totale SUB CATEGORIE euro 2´221´131,68

     Data, 10/09/2018

Il Tecnico
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